» Applicator - vyhér typu a velikosti snimace
krok za krokem

Applicator od Endress+Hauser je softwarovy nastroj pro vybér a di-
menzovani méficich pfistroju. UZivatel zadd znamé parametry méfi-
ci ulohy a Applicator ur¢i vhodné zafizeni. Pomoci funkce porovna-
ni vyrobku a odkazl na velké mnozstvi podrobnych informaci si uzi-
vatelé mohou byt jisti spravnosti vybéru.
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kterd obsahuje mnoZstvi
novych funkei.

Vylepsen byl mana-
gement tekutin: nyni je
mozné do softwaru impor-
tovat nebo z néj exporto-
vat uZivatelem stanovené
tekutiny. Lokalné uloZené
tekutiny je mozné sdilet
s kolegy nebo se zdkazni-
ky. Tuto funkei uZivatelé najdou v sekei ,,fluid settings® v MyApplicator.

Novi je také grafickd podpora vybéru vhodného ptevodniku: na za-
kladé informaci zadanych uZivatelem se v tabulce vybéru zobrazi vsech-
ny dostupné prevodniky pro dany senzor, ale kombinace, které by neby-
ly funkéni, se podbarvi Sed€, a doporucené kombinace jsou zvyraznény.

Dalsi novinky se tykaji novych svétlosti pro vestavné i prilozné
prutokoméry, urceni maximalni rychlosti proudéni pii méfeni kysli-
ku a ozonu pritokoméry Prowirl 200 apod.

Pro uZivatele, ktefi pouZivaji on-line verzi, je nova verze dostupnd
automaticky. Tém, ktefi pouZzivaji lokaln¢ instalovanou aplikaci, se po
prihlaseni objevi okno vybizejici k aktualizaci.

Endress+Hauser Czech s. r. o., tel.: +420 241 080 450,
e-mail: info @cz.endress.com, www.cz.endress.com

» Kompaktni moduly AS-i Set¥Fi misto
v rozvadécich

Spole¢nost Siemens vyvinula velmi kompaktni I/O moduly a bez-
pecnostni moduly pro AS-Interface. Nové moduly s Sitkou jen 17,5 aZ
22,5 mm, tj. pfiblizné polovi¢ni nez u predchozich typud, maji nové
funkce, napf. prepinatelné napdjeni snimaci, a presto jsou to nejten-
¢i moduly AS-i na trhu.

Jde o moduly s krytim IP20, ur¢ené k montézi na liStu do rozva-
déce nebo ovladaci skfinky stroje. Dodavany jsou v provedeni 4 DI/
/4 DO (22,5 mm) a4 DI
nebo 2 F-DI (extra ten-
ké provedeni 17,5 mm).
Digitdlni vystupy jsou
polovodicové nebo re-
léové. Senzory a akéni
¢leny, stejné jako ka-
bel AS-i, se pripojuji
prostfednictvim Srou-
bovych nebo pruzino-
vych svorek. Volitelné
pfistrojové konektory
usnadiiuji propojeni nékolika moduli kabelem AS-i a napdjeni. To
ulehcuje montaz a omezuje zdroj moznych chyb a zdvad. Na celni
strané¢ modulu jsou diagnostické LED.

Vsechny moduly AS-i SlimLine maji pfepinatelné napajeni snima-
¢u — snimace mohou byt napajeny piimo z kabelu AS-i nebo z exter-
niho zdroje 24 V DC. ProtoZe zapojeni snimact je v obou pfipadech
stejné, uzivatel se podle pozadavki ulohy muze snadno rozhodnout,
jaké napdjeni vyuZzije.

Siemens, s. 1. 0., tel.: 800 122 552, e-mail: industry.cz@siemens.com,
www.siemens.cz

nové produkty.

LISTEN.
THINK.
SOLVE:

Propoijte svij podnik.

Prispéjte ke zvyseni svého vykonu.
Zvyste spokojenost svych zakaznikl prostrednictvim
integrace inteligentnich provoznich prostfedku

s podnikovymi systémy. Nejlepsi firmy tak dosahuji
dokonalého pfehledu o vyrobé, a tim urychluji zmény
ve vyrobé a zkracuji dobu reakce na stale se ménici
pozadavky zakaznika.

95%

nebo vyssi podil véasnych dodavek,
jehoz dosahuji Spickové firmy
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Stahnéte si studii Connected Enterprise na:
www.rockwellautomation.com
/connectedenterprise
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